
Gyllebo, Simrishamn. 
 Gyllebo fritidsområdet ligger nära Gyllebosjön i Simrishamns kommun. Området är utanför 
kommunalt VA-verksamhetsområde och har en samfällighet för VA, och har använt källsorterat 
svartvatten med vakuumtoaletter sedan 1970-talet men byggs fortfarande ut i långsamt takt. Området 
har vakuumsystem för svartvatten där Svartvattnet leds till slutna tankar i anslutning till 
pumpstationerna.  

Vakuumsystemet består av fem pumpar med slamtank till varje pump. Slamtankarna töms med 
slamsug och körs till kommunens reningsverk. Från och med 2019 töms cirka 1000 m3 svartvatten 
varje år, frekvensen på tömningar är tätare under högsäsong. Tabell 1 visar hur många fastigheter 
som är kopplade till pumparnas serviceområde. För placering av pumpar se karta nedan i Figur 1. 
Ledningsnätet består av 63 mm PVC ledningar i gatan samt 50 mm PVC-ledningar i servisledningarna 
in till varje fastighet. 

Tabell: Vakuumpump betjänade fastigheter 

Pump nr Bebyggda Fastigheter betjänade Obebyggda Fastigheter i serviceområde 

1 52 7 

2 65 10 

3 37 8 

4 60 11 

5 43 18 

 

Figur – fördelning av de fem vakuumlinorna i Gyllebo.  

 



Vid studiebesök under 2024 och 2025 i Gyllebo har en invånare som har haft det informella ansvaret 
för avloppssystemet de senaste 28 åren intervjuats. Det har framkommit att inget underhåll av 
vakuumnätet har genomförts under de senaste ca 30 åren. Stopp i systemet är relativt frekvent 
förekommande men då främst i villa-serviser och inte i 63mm ledningarna i gatan. En djupare 
sammanställning av vad som orsakar blockage har inte genomförts, men upplevelsen var att stoppen 
är vanligast när tillfälliga gäster besöker området och spolar ned saker i toaletterna som fastnar i de 
små 50mm rören. 

Eftersom systemet i Gyllebo är så gammalt (50 år i drift) var det av stort intresse att undersöka 
mängden scaling i ledningarna. Hösten 2025 genomfördes en inledande filmning av 
vakuumledningarna i tre av de fem vakuumlinjerna i regi av NSVA och Ekholms VVS. Resultaten 
visade förvånansvärt nog att ingen noterbar scaling förekom i de 63mm ledningarna i gatan. Viss 
scaling kunde ses i början av de 50mm rören ut ur villorna, men i den delen av servisen som därefter 
låg i mark så var det inte heller någon scaling. Vid besöket spekulerade NSVA personal att avsaknaden 
av scaling kunde bero på den låga temperaturen i marken, vilket även kunde förklara att man såg lite 
scaling i rördelarna inuti villor när man filmade från toalettanslutningen. Vidare spekulerades i om 
spolvattenmängden var högre i området, varför man ombad den lokale ansvarige att ta ut prover från 
svartvattnet under 4 tillfällen under 2025. Dessa prover togs ut, från samma 3 vakuumlinor som 
filmades, i samband med att slamtankarna tömdes med hjälp av en specialbyggd provtagare (se foto). 
Proverna (4 prover från varje av de 3 linorna = 12 prover) analyserades vid Eurofins laboratorium men 
gav inte ett tydligt resultat. Den bästa bedömningen är att svartvattnet i Gyllebo är något mer utspätt 
än det i Oceanhamnen, vilket kunde bero på att man antingen har högre spolvattenmängder eller att 
man helt enkelt dubbelspolar mer varpå svartvattnet späds ut.  

Figur – Foton av tömning av svartvatten vid vakuumpumpstation Gyllebo (vänster) samt foto från provtagning 
av svartvatten i Gyllebo (höger). 

 

Tabell – Jämförelse av svartvattnet (mg/L) i Gyllebo jämfört med det i Oceanhamnen.  

 P-tot N-tot Na K Ca 

Gyllebo, Simrishamn  
(medel av 12 prover) 

71 628 305 269 84 

RecoLab, Oceanhamnen, 
Helsingborg (medel av 52 
veckovisa prov år 2024) 

102 1 010 364 307 101 



Späd-faktor  
Gyllebo / Oceanhamnen 1,4 1,6 1,2 1,1 1,2 

 

 


